Ausschreibungsvorschlag Tennisgeräte

1
Tennisplatzgrundausstattung
	1.1
	Paar
	Tennisnetzpfosten, rund, aus Aluminium, dunkelgrün, pulverbeschichtet, Art. Nr. 320100, 83 mm Rundprofil mit innen-liegender Spannmechanik. Netzhaltestangen, Bodenhülsen und Abdeckplatten liefern, Bodenhülsen höhengerecht in Betonfunda-mente 80 x 80 x 80 cm setzen.



	1.2
	Stck.
	Regulier-Set, bestehend aus Erdankerbodenhülse, Art. Nr. 311410, und Regulierband, Art. Nr. 311600, liefern und Erdanker höhen-gerecht in ausreichendes Betonfundament setzen.



	1.3
	Stck.
	Tennisnetz „Grand Slam“, Art. Nr. 310600/700, Netzschnur ca. 3,5 mm stark mit 5 Doppelreihen aus geflochtenem, hochveredelten Polyäthylen, wahlweise schwarz oder grün, mit stabilem, weißen Einfaßband und PVC-ummanteltes Stahlseil liefern und aufhängen.



	1.4
	lfdm.
	Tennisplatz-Linierung Tigerband Markierungsstäbe, Art. Nr. 330760, aus Hart PVC, kompl. 5 cm, Oberfläche mit großen Aussparungen versehen, Profilstäbe 1,6 m lang mit T-Verbindungs-stegen, liefern und fachgerecht einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten.



alternativ

	1.5
	Garn.
	„Ideala“-Tennislinie International, Farbe weiß, Art. Nr. 330940, aus flexiblem Hart-PVC, liefern und fachgerecht mit Spanngerät einbauen.


2
Beregnung
	2.1
	Stck.
	Versenkregneranlage, Art. Nr. 362000, 3-Kreis, elektrisch, im Bausatz einschl. sämtlicher Materialien wie elektronischen Steuerventilen, Ventilbox, 6 Getriebe-Versenkregnern, sämtliche Leitungen für einen Platz, ein Hauptabsperrschieber und Entleerungsventil, inkl. der erforderlichen Steuerleitungen. Wasser-leitungen sind komplett mit Regnern vormontiert. Bausatz komplett, jedoch ohne Steuergerät und ohne Zuleitungen.



	2.2
	Stck.
	Handsteuerung Größe 1¼“ aus verz. Rohren und Verschraubungen mit 2 Stck. Kugelhahn 1¼“ und 1 Zapfventil, Art. Nr. 362120,         ca. 80 cm über Oberkante montiert, einschl. aller erforderlichen Verbindungsteile liefern und einbauen.



	2.3
	Stck.
	Steuergerät mit 6 Beregnungsstationen Mod. EC 601, autom. und manueller Betrieb, 3 Programme, mit Wasser-Budget-Funktion, Anschluss für Pumpenstart-Relais, Art. Nr. 362200, frei Baustelle liefern und einbauen.



	2.4
	Stck.
	Regensensor, Art. Nr. 362270, frei Baustelle liefern und einbauen.



	2.5
	lfdm.
	Steuerkabel (Erdkabel) 3 x 1,5 qmm (Steuergerät bis Ventil) frei Baustelle liefern und verlegen.



	2.6
	lfdm.
	PE-Rohr DN 25, 32 x 2,9 mm, einschl. aller Form- und Verbindungsteile in vorh. Gräben verlegen.



	2.7
	lfdm.
	Rohrgraben in der Bodenklasse 1-3 (fräsbarer Boden) mit Spezialfräse öffnen und nach Rohrverlegung verfüllen und verdichten.


3
Zubehör
	3.1
	Stck.
	Tennisplatz-Sitzbänke mit Lehne, Art. Nr. 320700, Kunststoff-Korpus und Sitzfläche zum dauerhaften Aufstellen im Freien geeignet, 150 m lang, Farbe weiß, liefern und aufstellen.



	3.2
	Stck.
	Doppelschleppnetze, 200 x 150 cm, aus doppellagigem PVC-Netzwerk, Art. Nr. 340710, kunststoffbeschichtet, Führungsbalken aus Hartholz, Gewicht ca. 6 kg, liefern.



	3.3
	Stck.
	Stahldraht-Abziehbesen, 200 m breit, 4 Besenteile á 50 cm, Art. Nr. 340300, Besenhalter aus Aluminium, Alubügel mit stark profiliertem Kunststoffgriff liefern.



	3.4
	Stck.
	Gelenk-Linienbürste mit Kunststoff-Borstenbesatz, Art. Nr. 341930, kompl. mit Stiel liefern.



	3.5
	Stck.
	Dreikant-Scharrierholz mit Sägeblattverstärkung und Stiel, Art. Nr. 341000 und Art. Nr. 342300, liefern.



	3.6
	Stck.
	Tennisplatz-Gerätehalter, Art. Nr. 341600, montagefertig für die Anbringung an den Zaunpfosten liefern.



	3.7
	Stck.
	U-Gerätehalter zum Aufhängen von Fächerdüsen, Art. Nr. 341610, liefern.



	3.8
	Stck.
	Motorwalze „Zagro“, zweibandig, Arbeitsbreite 90 cm, Art. Nr. 350500, 5 PS Viertaktmotor, stufenlose Hydraulik, Vor- und Rückwärtsgang, Einsatzgewicht ca. 300/440 kg, ohne Verkleidung, liefern.



alternativ:

	3.9
	Stck.
	zweiteile Präzisions-Handwalze, Einsatzgewicht 180/320 kg, Arbeitsbreite 900 mm, Art. Nr. 351600, Bandagendurchm. 500 mm, mit Bürstenabstreifer und Sichtauge liefern.



	3.10
	Stck.
	Ziegelmehl-Box, Art. Nr. 370510, aus glasverstärktem Polyester mit großem, stabilen Klappdeckel, wetterbeständig, wartungsfrei, ohne Entnahmeöffnung, inkl. Sicherungshaken und Befestigungskette liefern.

Fassungsvermögen: Ca. 1,5 to.



	3.11
	Stck.
	Abfallbehälter, Kunststoff, orange, zum Anbringen an Zaunpfosten, Art. Nr. 370800, Boden aus verzinktem Stahlblech, zur Entleerung abklappbar, einschl. Halterung, liefern und anbringen.



	3.12
	Stck.
	Platz-Ziffern, 40 x 40 cm, Art.-Nr. 390300, witterungsbeständig, Kunststoffplatte schwarz/weiß, liefern und anbringen.



	3.13
	Stck.
	Tennisplatz-Ordnung und Pflegeempfehlung, Art. Nr. 380510, PVC, 50 x 50 cm, gelocht, zur Befestigung des Schildes am Zaun, liefern und anbringen.



	3.14
	Stck.
	Marken-Wasserschlauch, Art. Nr. 360600, ¾“, 25 m lang, liefern.



	3.15
	Stck.
	Geka-Kupplungen ¾“, Art. Nr. 360700, liefern.



	3.16
	Stck.
	Schlauchschellen, Edelstahl, Art. Nr. 360710, liefern.



	3.17
	Stck.
	Fächerdüsen mit Absperrhahn aus korrosionsfestem Leichtmetall mit Geka-Anschlusskupplung ¾“, Art. Nr. 360200, liefern.


4
Zubehör für die Platzherrichtung

	4.1
	Stck. 
	„Räumfix“ Scharriergerät zum schnellen Abtragen der verschlissenen Tennisdecke, Art. Nr. 348000, liefern.



	4.2
	Stck.
	Handhobel mit Gummileiste zum Egalisieren und Einschlämmen von Ziegelmehl, Arbeitsbreite 2 m, Art. Nr. 340800.



Lieferant für Tennisgeräteausstattung:


tegra Baustoffe GmbH


Grafenheider Straße 20


33729 Bielefeld


Telefon: 0521/92473-0
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